
第三點附件一、公路局   區養護工程分局經管省道高架橋下空間土

地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表(非固定設施) 

公路局   區養護工程分局 

經管省道高架橋下空間土地申請使用所需橋梁檢測空間檢核表 

(非固定設施) 

省道編號、里程、高架橋名稱及位置(以橋墩編號標註，例如：P32與 A2間)： 

 

申請人： 

檢核情形(請勾選) 檢核事項 

一、橋梁構造型式： 

□是 

□否 

(一)鋼結構橋(包含橋墩或大梁)、景觀、地標、山區橋梁、特殊

橋梁(如脊背橋、斜張橋及拱橋)：不開放申請。 

□是 

□否 

(二)一般混凝土橋梁。 

二、淨空限制： 

□無此項目 

□是 

□否 

(一)依據道路交通安全規則第38條規定車輛最高高度，至梁底最

低處至少應預留0.5公尺淨空。 

□無此項目 

□是 

□否 

(二)其他可立即移動或清空之設施，其申請設施物之最高高度至

梁底最低處至少應預留0.5公尺淨空。 

三、橋墩、橋台及基礎之結構體： 

□是 

□否 

至少應預留2公尺淨空，並由申請人設置適當阻擋保護設施。 

六、注意事項： 

(一)各橋梁狀況不同，養護工程分局可依現況增加淨空高度。 

(二)堆置載重可能造成橋梁結構安全疑慮時，申請單位須出具必要之橋梁結構安全計算書，並

由相關技師簽證。 

(三)橋下空間嚴禁相關炊煮或可能之燃燒作業，且嚴禁堆置易燃物。 

(四)如因車輛進出造成路面損壞，應負責修復。 

(五)應設置限高門架及標誌。 

(六)橋梁結構體若需維修(護)時，應依本局養護工程分局所需維修(護)之範圍、時程及機具所

需作業空間辦理淨空(拆除或遷移)。 

(七)本局各區養護工程分局辦理巡查、檢查、考核、檢測或施工需要，須辦理淨空(或拆除、

遷移)時，申請人應無條件配合辦理。 
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